
ALÇAK �RT�FA VE YÜKSEK HIZLI HEDEFLER �Ç�N ÇOKLU 
ALGILAYICILI OPTO-ELEKTRON �K TESP�T VE TAK�P

S�STEM� (Multiple Sensor Opto Elektronic System- MSOES)



ÇOKLU ALGILAYICILI PAS �F OPTOELEKTRON�K HEDEF 
TESP�T VE TAK�P S�STEM�

AMAÇ:

1. Devlet s�n�rlar�n�n kara ve hava güvenli � i
2. Önemli tesislerin korunmas� (havaalan�, askeri ü sler, rafineriler, santraller)
3. Hava durumu ve f�rt�na izleme
4. Önemli kav � aklar�n ve demiryollar�n�n izlenmesi 
5. Uçu� lar�n izlenmesi gereken önemli noktalar 
6. Otoyollar�n köprülerin takibi
7. Orman yang�nlar� için erken uyar�
8. Polis, özel kuvvetler operasyonlar�



MSOES sistemi unsurlar�:

Dü� ey-yatay hareketli platform:
- 2 kamera
- Elektromanyetik pusula
-GPS
-Lazer telemetre
-� ebeke veya ba � �ms�z güç kayna � �
(batarya 12V/50A)

Ana Bilgisayar:
- TFT monitor (10”)
- Klavye
- Joystick
- Güç kayna � � (12V/50)



Kablo donan�m�:
- Bilgisayar platformu
- Üç ayakl� kaide
- Araç üzeri montaj

Temizleme ve bak�m malzemeleri: 
-K�l�f
-�� letme ve bak�m kataloglar�
-Nakliye çantalar�

Kontrol konsolu
(ba� �ms�z enerji kayna � �)



MSOES ÇALI� MA B�Ç�M�

Harici kaynaklardan (radar, hareket alg�lay�c�lar v b) al�nan sinyal� “toplu kütük” 
(batch) haline getirilerek sistem standartlar�nda b ilgisayara iletilir.  

Neden?:
1. Daha h�zl� i � leme (processing) h�zlar�
2. Sistem için özel haberle � me
3. Verinin boyutu her zaman 16 byte’�n alt�nda

- MSOES’a yönlendirilmi �  telsiz muhaberesi ile al�nan veri (kompüter format�n da), 
RS485 üzerinden bilgisayara aktar�l�r. 

- MSOES sinyali ald�ktan sonra i � aretlenen bölgeye döner (veri kayna � � MSOES’den 
gelen komut do � rultusunda co � rafi konum bilgisini iletir veya tam hedef 
koordinatlar�n� verir. 

- -MSOES saniyede 80 derecelik bir h�zla otomatik olara k hedef bölgesine döner. 



MSOES’in yapt� � � hedef tespitinde 
hata oran� 17-20 metreyi 
geçmemektedir.

Operatör, art�k�l� nesneler üzerine 
getirerek koordinat ve mesafe 
bilgisini alabilmekte, bu bilgi e �  
zamanl� olarak seçilen tüm 
sistemlere/kullan�c�lara otomatik 
olarak iletilebilmektedir.



Test  8-14 mikronluk termal video 
band�nda yap�lm� � t�r. Lazer tipi: 
________. 
Sistem di � er tip alg�lay�c�larla  (TRV 
ve lazer) çal� � abilmektedir. 

Sistem etkinli � i için tavsiye edilen 
termal band 3-5 mikron ve lazer 
telemetre menzilinin 15-20 km 
alt�nda olmamas�d�r.  





MSOES ÇALI� MA MODLARI:

1. AUTO (otomatik) ÇALI � MA

2. HAR�C� GÜDÜM
- Radar
- Bilgi sistemi

3. KUMANDA MERKEZ �NDEN GÜDÜM



HEDEF�N DÜ� EY (PICH), DÖNÜ� (YAW) AÇILARI VE YAKLA � MA HIZLARI:

X:   0  - 360 derece.

Y: - 30 deg  ± 120 derece.
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Xmax:  80 deg/saniye
Ymax:  80 deg/saniye

Xmin:  0.06 deg/saniye
Ymin:  0.06 deg/saniye

HAR�C� GÜDÜMDEK� HATA:  ± 0,03 derece.

DATA LINK KAPAS �TES� (VIDEO) : 384 Kb/saniye

MUHABERE KAPAS �TES� (KOMUT): 64 Kb/saniye

MUHABERE SES (AUDIO) KAPAS �TES�: 64 Kb/saniye

COMUNICATION CAPACYTY (COMMAND-SUV): 10.5 Kb/sec   

LOKAL KONUM �ZLEME (LOCAL POSITION TRACKING) : ± 0,03 derece.



TETEKN�KKN�K
PERFORMANSPERFORMANS

RADYO L�NK MENZ�L�: 50 – 100 km

KUMANDA ED �LEN S�LAH S�STEM� MENZ�L�: azami 30 km

PESP�T ED�LEB�LEN HEDEF HIZI: azami 600 m/saniye



Modern optoelektronik alg�lay�c�lar�n entegre edileb ildi � i platform

Çok amaçl� Kullan�m

Pasif izleme ve veri tahmini

Her an göreve haz�r olma ve yüksek beka kabiliyeti v e

Kolay kullan�m ve bak�m


